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云 台 一 号 ��� 系 统

我国第一台二维 ��� 夭文探测系统已经 在 云

南天文台正式安装成功
。

经过试测
，

结果令人满意
。

这台系统目前暂定名为
“
云台一号

”
��� 系统

。

云台一号 ��� 系统采用 ��� ������� ���

器件
。

其主要特性大致可归纳如下
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�� � ��微米

收集和控制计算机为 ��� ��� �����
。

外部设

备包括
�

九迹磁带
、

温氏硬盘
、

实时显示器
、

高分辨率

图象监视器和图象终端等
。

��� 控 制及 图 象处理

软件是用 ����� 语言写成的
�

这套系统于����年四月和五月二次装在云南天

文台一米望远镜上作试观测
。

在天光背景约 ��等�平

方角秒时�满月夜�
，

观测星团 ���的外围区域
，

曝光

�分钟时在 �波段可摄取 ��
�

�等的��号星
。

当无月天

光约��等�平方角秒时
，
对同一天区以同样的曝光时

间所摄得的照片上可确认出�� 等星
。

用 �幅这样的

底片通过计算机处理叠加
，

可辨认 ��
�

�等 的 �� 号

星
。

和一米望远镜用照相乳胶观测所能得到的极限

星等 �� 等相比
，

提高达 �
�

�等之多
。

可见���系统

探测暗天体能力的优越性
。

云台一号 ��� 系统在经过进一步的调 准 和 试

用后
，

将作为常规探测设备付诸使用
。
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在 云南天文台一米望远镜的卡焦上用云台一亏���摄取的球状星目
。

����年��月��日收至��
。
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用云台一 号���系统拍摄的行星状星云���
。
曝光时间为���秒

，
加黄色滤光片

，

在云南天文台一米望远镜上摄取
。
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将 只幅曝光 �分钟
，
在云南天文台一米望远镜上用云台一号 ��� 系统摄取的球状星团���外改

星场相叠加研得列的结果
，
亮星中部竖粗黑线系光电子隘出所引起

，
是 ��� 器件的特性所决定

的正常现象
。
�� 亏星的目视星等为��

�

�等
。


