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第二颗激光动力学卫星�������亚�

在过去几年里
，

先进的空间技术应用在大地测

量学
、

地球动力学和固体地球物理的研究
，

越来越受

到人们的注意
，
也得到了国际科学组织的重视和支

持
。

其中之一的卫星激光测距技术
，
已成为空间和

地球科学研究的强有力的独特手段
。

尤其自 ����年

�月由美国宇航局发射的������卫星以后
，

这种

技术的应用更为显著
。

为了在地球科学上进一步发

展国际和国内合作的需要
，

美国宇航局������和

意人利国家空间计划委员会�����同意联合发射第

匕颗激光地球动力学卫星 �������亚�
。

卫星原

来计划在����年 �� 日通过 ����航天飞机发射入

轨
。

据有关资料
，
由于航天飞机推迟试验

，
卫星的

发射也将相应推迟
。

为了保证从两颗 ������卫星中得到更多的

科学成果
， ����年由 ���� 和��� 建立了一个联

合研究小组
，

对 ������亚 �旦星的物理特征和轨

道参数进行研究选择
。

根据联合研究小组的 推 荐
，

�������将与 ������工一样
，
具有同样的体

积
、

质量和结构
。

除了倾角之外�������工的轨

道交角为���
� �

�，
������亚的轨道交角为��一

��
“
�

，
������亚的轨道特征与������工非常

相似
。
�������工的偏心率为�

�

���
，
������

五的偏心率接近。 ，
它们的半长轴分别为�����公里

，

�����一�����公里�
。

������卫 由意大 利 ���
一

��� 建 造
，
由

����航天飞机在东试验场发射
，

整个过程由过渡

级和最远级两部分组成
。
������亚 卫星和最远

级联接着过渡级
。

这个组合体由航天飞机带入到低

的地球轨道
。

从航天飞机释放以后
，

在轨道的一个交

点
，
过渡级发动机将喷射出������亚和最远级组

合体
，

进入轨道高度为���。公里
、

倾角为��
。
的传递

轨道
�
在轨道的另一交点

，
最远级发动机将提供卫星

必要的推动以得到最后的轨道状态
。

������丑象它的先驱者 �������一样
，

是一个被动的专为激光测距使用的卫星
。

发射这 一

卫星的宗旨是进一步发展固体地球物理科 学 研究
，

通过非常精确的卫星大地测量
，
使这一研究成为可

能
。

可望将目前由单个 ������得到的大地测量
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精度提高二倍�例如
，

在地面点位置和地球定向检测 对象
。

方面�
。

由于两个卫星的轨道完成不同�一个顺向
，
一

个逆向�
，
两颗卫星的跟踪观测将大大地改进在不同

领域中目前的科学水平
，
诸如全球和局部地壳构造

运动
，
极侈和地球自转

，
协调时的确定

，
更新地球和

海洋潮汐常数
，
重力场模型改进等方面

。

因而
，
对于

研究上述科学领域
，
������亚确实是一个极好的
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